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LES SYSTEMES DE DIFFUSION DANS LE LOGEMENT

Le choix des émetteurs de chaleur dépend du type de générateur , pompe a chaleur, chaudiere, réseau
urbain ... et donc de le température du fluide colporteur.

Les types de générateurs :
= Radiateurs acier
= Convecteurs
= Ventilo-conveteur
= Rayonnement de sol/mur/plafond

= Les avantages & inconvénients
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LES SYSTEMES DE DIFFUSION DANS LE LOGEMENT

= Radiateur acier.

Avantages :
- Economique
- Installation facile surtout en rénovation moyenne/légére

- Choix de design et couleur
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LES SYSTEMES DE DIFFUSION DANS LE LOGEMENT

= Radiateurs Acier

Inconvénients

- Encombrement
- Surdimensionnement important en basse T° régime 45/35/20 = X 3,37 par rapport a 75/65/20 EN442
- Déplacement d’air froid au sol T
- Véhicule I'air ambiant et tout ce qu’il y a dedans
-rayonnement local

-Pas réversible chaud/froid
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LES SYSTEMES DE DIFFUSION DANS LE LOGEMENT

= Convecteurs Statiques / Dynamiques

Avantages :

Economique

- Installation facile surtout en rénovation moyenne/légére

- Réactif ( peu d’eau) & léger — peut-étre équipé d’un systeme d’activation ( Booster)
- Choix de design et couleur

- Encastrable dans le sol

— Réversible chaud/froid en mode dynamique /

Atic .

for HVAC professi



LES SYSTEMES DE DIFFUSION DANS LE LOGEMENT

Convecteurs Statiques — Dynamique

-Inconvénients

- Encombrement

- Surdimensionnement important en basse T° régime 45/35/20 = ~X 3,5 par rapport a 75/65/20 EN442
en mode Statique

- En mode Dynamique le coefficient est de ~X 2,5

Niveau

Hauteur Longueur Tormir o 35/30/20 A45/35/20 55/45/20 T7S/65/20 k. Puissance
-Consommation électrique + bruit 44 dB(a)- 10,4 W presson 4
[em] [em] [watt] [Watt] [Watt] [Watt] Bcoustue [Watt]
, ;. . [dB(A)]
- Déplacement d’air froid au sol
065 ¥ 100 v Tous w3 v
- Véhicule I'air ambiant et tout ce qu’il y a dedans ~ °* @ i ¥ W W N i
065 100 16 3 836 1612 2199 3883 441 10.7
_pas de rayonnement 065 100 21 3 154 2160 2906 5000 441 107
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LES SYSTEMES DE DIFFUSION DANS LE LOGEMENT

entries

= Les Ventilo-Convecteurs

Hauteur Longueur R CE LY N e /0 S5/45/20 45/35/20 35/30/20 Puissance  Débit

Avantages o e
fem] fem] 1171 [Wotts] [Wotts]  [Wotts]  [Wotts] [Watts] [m*mj
- Grande puissance pour faible encombrement 05 095 v R v 0 v
055 085 12 10 4285 2555 1683 1060 1294 959 435 15.6 365.0

-Réversible chaud/froid sec ou humide
-Efficace a tres basse T°
- Compacité et design

- Mural ou encastré dans le sol

Atic w
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LES SYSTEMES DE DIFFUSION DANS LE LOGEMENT

= Les Ventilo-Convecteurs

Inconvénients

-Bruit

- Déplacement d’air important (+/- 300 m 3/h)
-Entretient ( filtres...)

-Consommation électrique

- Déplacement d’air froid au sol

- Véhicule I'air ambiant et tout ce qu’il y a dedans
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LES SYSTEMES DE DIFFUSION DANS LE LOGEMENT

= Le rayonnement de Sol

Avantages

-Invisible & peu encombrant

A (WimK)

-pas de consommation électrique "

2+
1+

Ceramic_tiles 1.2

Screed Screed_(chape)

de déplacement d’air ni d’entretient T PO AR
Screed Screed (chape) 0.9 10 0,011
1- PUR 0,025 30 1,200
Ve 7 . N o =] 5 2- Pre-leveling_screed_(précha 0,6 30 0,050
- Idéal avec des régime de tres basses T° puissances importantes . e 150 0003

Thickness (mm) R (m*KM)

-Réversible chaud/froid sec,

-Facile a installer

-solution de rénovation innovante ( fraisage du sol existant) ou mini hauteur ( 32 mm avec la chape)

-Puissance modulable en fonction de I’écartement des tubes

Atic )
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LES SYSTEMES DE DIFFUSION DANS LE LOGEMENT

Le rayonnement de Sol

Inconvénients
-Travaux de rénovation lourds
- Inertie plus importante

-Contraintes de séchage de chape
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LES SYSTEMES DE DIFFUSION DANS LE LOGEMENT

Le plafond actif

EXEMPLES D'APPLICATION

Avantages

<

-Confortable & réversible chaud/froid
- Inertie tres faible

-tres efficace en rafraichissement

-Invisible et peu encombrant

- réduit la hauteur de chape nécessaire

COURBE IDEALE

PLAFOND RAYONNANT

VENTILO-CONVECTEUR

-disponible en plaques platre préfabriquées

200 — RADIATEURS

ou en systeme noyé dans le platre sur chantier

100
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LES SYSTEMES DE DIFFUSION DANS LE LOGEMENT

Questions ?

Atic
for HVAC professlm»



